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£, GBAPOLSKA | LABORATORIA BADAWCZE y | e
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
P NS
GBA POLSKA §, K /@\S
p. 2 0.0, "/'ll i \\\\\‘
Member of GBA GROUP i
ul. Mochtyfiska 65, 03-289 W AB 1005
Sprawozdanie z badan Nr: W/0/03/2026/1681/F/1
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z. 0. 0 Knuréw; 44-194 Knurdw, ul. Szpitalna 11
Zlecenie Nr: W/0/03/2026/1681
AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rownowazna do referencyijnej (wynik mozina wykorzystaé  do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
Kod/Nazwa odpadu: 19 08 02 - Zawartosé piaskownika Data*: 22 kwietnia 2026
Adres pobrania: 44-190 Knuréw, ul. Walentego Rakoniewskiego
Miejsce pobrania: Oczyszczalnia sciekow
Punkt pobrania: Pryzma
Pochodzenie odpadu Grupa 19 [ RMK Dz.U.2020, poz.10]
Wytwdrca odpadu: PWiK Knuréw
Godzina pobrania: 12:19:13
Pobranie probek wg: A PB-168/P wyd.5 z dnia 10.01.2022 s . . .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. 2 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2888
Numer probki: 23471/04/26 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  22-04-2026 Data zakoficzenia badan: 15-05-2026
Lab. Badany parametr jm. |AKkr. Metodyka badania wg Wymagaria Wynik U S/01
M | Arsen mgkg s.m.| AE | PN-EN ISO 17294-2:2024-04, PN- | <2 mg/kg s.m.; Rozp.MG <0,025 0,003 SPELNIA
EN 12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M |Bar mg/kg s.m.| AE | PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN <100 mg/kg s.m.; Rozp. MG 34 0,3 ZGODNE
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M | Kadm mg/kg sm.| AE {PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN < 1mg/kg s.m.; Rozp. MG < 0,005 0,0005 |{SPELNIA
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M | Chrom mg/kg sm.| AE jPN-EN ISO 11885:2009, PN-EN <10 mg/kg s.m.; Rozp. MG <0,030 0,003 SPELNIA
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M | Miedz mg/kg sm.] AE | PN-ENISO 11885:2009, PN-EN <50 mg/kg s.m.; Rozp.MG <0,040 0,004 SPELNIA
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M |Rtet mg/kgsm.| AE | PN-EN ISO 12846:2012 pkt 7, PN- | <0,2 mg/kg s.m.; Rozp.MG <0,010 0,002 |SPELNIA
ENISO 12846:2012/Ap1:2016-07, | (Dz.U.2015.1277)
PN-EN 12457-4:2006
M | Molibden mg/kg s.m.| AE | PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN < 10 mg/kg s.m.; Rozp.MG <0,040 0,004 SPELNIA
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
M | Nikiel mg/kgs.m.| AE | PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN <10 mg/kg s.m.; Rozp.MG 0,56 0,06 ZGODNE
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik U S/01

M | Otow mg/kgsm.| AE | PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN <10 mg/kg s.m.; Rozp.MG <{,10 0,02 SPELNIA
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)

B ; 0,002 SPELNIA

M | Antymon mg/kgs.m.| AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04, PN- }<0,7 mg/kg s.m.; Rozp.MG <0,025 ,

M EN 12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M | Selen mg/kg s.m.| AE | PN-ENISO 17294-2:2024-04, PN- | <0,5 mg/kg s.m.; Rozp. MG <0,025 0,006 SPELNIA
EN 12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M | Cynk mg/kg s.m.| AE | PN-ENISO 11885:2009, PN-EN <50 mg/kg s.m.; Rozp. MG 3,6 0,4 ZGODNE
12457-4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M | Chlorki mg/kg s.m.| AE | PN-ISO 9297:1994, PN-EN 12457- | < 15000 mg/kg s.m.; Rozp.MG <50 8 SPELNIA
4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M | Fluorki mg/kg s.m.| AE | PN-78/C-04588/03, PN-EN 12457- | <150 mg/kg s.m.; Rozp.MG <10 0,2 SPELNIA
4:2006 (D=z.U.2015.1277)

M | Siarczany mg/kg s.m.| AE | PN-ISO 9280:2002, PN-EN 12457- | <20000 mg/kg s.m.; Rozp.MG 4330 870 ZGODNE
4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M { Rozp ny wegiel organi mg/kg s.m.{ AE | PN-EN 1484:1999, PN-EN 12457~ | <800 mg/kg s.m.; Rozp.MG 140 40 ZGODNE
(DOC) 4:2006 (Dz.U.2015.1277)

M | Stale zwigzki rozpuszczone (TDS) |mg/kg s.m.| AE | PN-EN 15216:2022-03, PN-EN < 60000 mg/kg s.m.; Rozp. MG 6030 600 ZGODNE
12457-4:2006 (D=z.U.2015.1277)

Data* - w zaleznosci od kania przez GBA POLSKA probki jest data: p ia (gdy probka pobi jest wylgcznie przez p ika GBA POLSKA) tub odbioru (gdy probka odbierana jest od Klienta

przez pracownika GBA POLSKA dosmrcmna jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiécie przez Klienta).
jm. - jednostka miary

U - niep pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspét ik i k—2 nie {ednia ni dci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw, gdy zostato to zaznaczone w uwagach,
Niepewnosé podaje sie w sytuacii, gdy mato ie dla mi §ci ikod bzdar'x lub d: iami / specyﬁkaqamx oraz na zyczeme Klienta.
Rezulmy badai nmze 1ub wyzsze niz zakresy pomi metod 5§ p iane jako i0 ,,< wanosc dOIHEJ granicy zakresu pomxamwego ” lub ,,> wartosé gomej gxamcy zakresu pnmxarowego ‘Wartosci te
go 1 h badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sq iep dotyczg one i dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody.
S/0I - stwierdzenie zgod /oplma i pretagj: gdne
S - stwierd dno$ ganiami lub specyfi S sig do wynikéw dlaf 5 % h w danym wierszu, gdzie ZGODNE ozmacza zgodnodé, a NIEZGODNE ozacza brak zgod.noscn
Uzgodmona zKllemem zasada podejmcwama decyzp i ryzyko znig zw:qzane oraz u:lemyﬁkaqa, ktdre specyfikacje, normy lub ich czgsci sa spelnione, a ktére nie, podnne saw przyp Y
w z badan, i dla wK ikacie PCA 353 z dnia 24.08.202! jest realizowane w ramach opinii i interpretacii.

OI —opiniai mterpretaCJaLaboratonum w odniesieniu do uzyskanych wymkow jakosciowych/rezultatow z badan gdzle SPELNIAomacm spelnienie wymagan, a NIE SPELNIA iesp ymagan,
Wymkl odnoszy me wylacznie do badanych probek (pobranych lub odebranych - zgodnie z infc pr ymi w Sp )

wSp daniu informacje wyroznione kursyws zostaly przekazane przez Klienta, Lat ium nie ponosi odpowiedzialnosci za te i je. Lab ium nie ponost odpowiedzialnosci za sposob
pobrania i rep wnosé prébek k h przez Klienta do badan.
Sp danie bez pi: j zgody Lat ium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calodci.
Lat tumn nie przechowuje probek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywama badan (" ."): M - ul. Fabryczna 7, 41404 Myslowxce
UWAGA Oryginalne Sp dani zbadan s wyd w formie ele} jz iem *.pdf, podpi: kwalifikowanym podpi lektroni . W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile nie sg
p za zgodnosé z oryginatem, sa k
Uwagi:

Badana probka spelnia wymagania wskazane powyzej jako ,,zgodne” w zakresie badanych parametréw.

Przy stwierdzeniu zgodnosci zastosowano zasadg prostej akceptacji opisang w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wynikéw
zblizonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko blednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

(1) Przygotowanie wyciggu wodnego wg normy PN-EN 12457-4:2006 jest integralna czgscig procesu badawczego akredytowanych metodyk
oznaczania paramettow wymienionych w ninigjszym sprawozdaniu przywolujacych norme¢ PN-EN 12457-4:2006.
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Sporzadzono dnia:
15-05-2026

Autoryzowal wynik:

Pracownik GBAPOLSKA nr; 2184
Pracownik GBA POLSKA nr: 2226
Pracownik GBA POLSKA nr: 2250
Pracownik GBA POLSKA nr: 2307
Pracownik GBA POLSKA nr; 2912

Autoryzowal Sprawozdanie:
Starsg OS drz)e:lj:ll(l;ta ds. Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Pracownik GBA POLSKAne: I LINANUA AT RARIAAHTANGT N

Sprawozdanie sporzadzone w 1 egz.

Oryginal pdf: Zi iodawea, kopia pdf: Archi w/m
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